
ò Durchlaufpresse Ersson1300

ò Die bisher produzierten Pressen von Ersson

haben eine Leistung von ca. 120-

150m3/Schicht. Die Anpassung und das 

Wechseln der Dimensionen erfolgt 

vollautomatisch.

ò Eine komissionierteProduktion ist ohne 

größere Leistungsverluste möglich. Ein 

Dimensionswechsel kann innerhalb von 4 

min. erfolgen.

ò Diese Pressen wurden gebaut für Breiten bis 

310mm, Höhen bis 1300mm und Längen bis 

24m. Die Aushärtung des Leimes zwischen 

den Lamellen erfolgt im Durchlauf mit Hilfe 

von 2 Stück Generatoren bis 60KW im 

Double-End Prinzip.

ò Dies ermöglicht eine weitaus gleichmässigere

und effektivere Energieverteilung als bei 

herkömmlicher Aushärtung.

ò Die Vorschubgeschwindigkeitgist regelbar 

von 1-6m/min.

ò Continuous press Ersson1300

The previously produced by pressing Ersson

120-150m3/ Schichthave a capacity of 

approximately. The adaptation and change of 

dimensions is fully automatic.

A commission a production is possible without 

major performance losses. A dimension can 

change within minutes of 4. . done

These presses were built for widths up to 

310mm, heights up to 1300mm and lengths 

up to 24m. The curing of the glue between the 

fins is in the lead by using 2 pieces of 

generators up to 60KW in a double-end 

principle.

This is a much more even power distribution 

and more effective than any traditional curing.

The Vorschubgeschwindigkeitgis regulated by 

1-6m/min.
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ò Der Einzug inkl. Stapelung der Lamellen vor der 

eigentlichen Presse, die Presse und die anschliessende

Balkenabnahme wurde bisher bei allen Projekten von 

Erssongebaut.

ò

ò Die komplette Steuerung, Hydraulik und das verstellbare 

Elektrodensystem sind in dem Lieferumfang enthalten

ò Technische Fragen: Tel. 0043 676 470 4625

ò The catchment including stacking of the slats before the 

actual press, the press and the subsequent beam loss has 

been built in all projects of Ersson.

The complete control system, hydraulic system and the 

adjustable electrodes are shipped

ò Technical Issues: Tel. 0043 676 470 4625
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